B GEBERIT

Geberit Duofix element for vagghangd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm,
HWC, PEX-anslutning
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Exempelbild Mo ezsole
* Vid fabriksinstalining &r omedelbar efterspolning méjlig

Anvandningsandamal * Inbyggnadscistern for PEX-anslutning férberedd
« ForI4tt vaggkonstruktion * Monterings- och servicearbete pa inbyggnadscisternen
* For montering i halvhdga eller rumshdga installationer framfér verktygsfritt

vigg * Vattenanslutning pa sidan eller upptill
« Fér montering i rumshéga installationsvéggar * Skydd for servicedppning skyddar mot fukt och smuts
« For montering i halvhdga eller rumshéga Geberit Duofix * Skydd for servicedppning kan avkortas

systemvaggar » Utrustad med tomror fér vattentilloppsledning for anslutning
« Lamplig fér HWC-byggnation av Geberit AquaClean duschtoalett

» For vagghangda WC med anslutningsmatt enligt EN 33:2011 * Med fastsattningsmojlighet for elanslutning
* Fo6r vagghangda WC med forlangd utstdende del upp till 70 cm

* For enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning Tekniska data

* For golvkonstruktioner 0-20 cm Flddestryck 0.1-10 bar

Egenskaper Maximal vattentemperatur 25°C

« Sjalvbarande ram pulverlackerad Spolméngd, fabriksinstélining 6och3l

* Ram forberedd for stéd for WC-porslin med liten Spolmangd vid stor spolning 45/6/751
anlaggningsyta - . -

* Reducerad rambredd for placering av stédhandtag bredvid Spolmdngd vid liten spolning 341

installationselementet .
« Monteringshajd WC installbar under byggnadstiden, 41-46 cm Leveransomfattning

* Fotstod forzinkade * PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16
 Fotstod justerbara 0-20 cm x 2,2 mm, med évergang
* Fotstéd med halkskydd » Skydd for servicedppning
* Fotplattor vridbara » 2vaggfasten
* Fotplattedjup som passar fér montering i U-profiler UW 50 och  « 2 skyddspluggar
UW 75 och Geberit Duofix systemskenor * Anslutningssats for WC, 2 90 mm
* Anslutningsbdj kan installeras utan verktyg i olika * Anslutningsbgj 90° av hdgdensitetspolyeten, @ 90 mm
djuppositioner, justeringsintervall 45 mm » Overgdngsmuff av hdgdensitetspolyeten,  90/110 mm
» Féste anslutningsbdj ljudabsorberande * 2 gangstanger M12
¢ Inbyggnadscistern med frontmandvrering * Faste fér skyddsrér @ 25 och @ 28 mm till PEX-rér
* Inbyggnadscistern kondensisolerad * Infastningsmaterial
Artikelnr RSKnr. B H T
111.312.00.5 8097669 425¢cm 112cm 17 cm
Tillbehoér

* Geberit sats stod for WC-porslin med liten anldggningsyta

* Geberit Duofix sats vaggfasten for enkelmontering

* Geberit Duofix sats vaggfasten for enkel- och systemmontering

* Geberit Duofix sats nedre vaggbeslag for bakre vagg

* Geberit Duofix infastningsmaterial for stodelementavstand 50-57,5 cm
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* Vaggbeslag bestélls separat

Skapat med Geberit produktdata - 25/02/2020



